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Einführung  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank, dass Sie sich für die Konstruktionslösungen der Ingenieurgemeinschaft Klietsch 

entschieden haben. Jahrelange Erfahrungen und Feedbacks unserer Kunden flossen in die 

Programmoptimierung ein. Somit erhalten Sie ein Produkt, das mit höchster Sorgfalt erstellt wurde. 

Sollten Sie dennoch Probleme bei der Installation oder Benutzung der Software haben, kontaktieren 

Sie unseren Support unter support@klietsch.com. Bevorzugen Sie den telefonischen Kontakt, können 

Sie sich an 0271 / 23167-55 wenden. Nachfolgend finden Sie eine Installations- und 

Konfigurationsdokumentation. 

 

Siegen im Januar 2015 

 

 

 

 

 

 

Ingenieurgemeinschaft Klietsch GmbH 

Königstraße 25 

57078 Siegen 

 

Tel.: 0271 / 23167-0 

eMail: support@klietsch.com 

Web: http://www.klietsch.com 

  

mailto:support@klietsch.com
mailto:support@klietsch.com
http://www.klietsch.com/
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Installation  
 

Um die Konstruktionslösungen installieren zu können, stellen Sie sicher, dass PTC Creo Elements 

/Direct Modeling bereits auf Ihrem System installiert ist und alle nötigen System- und 

Umgebungsvariablen gesetzt sind. Eine Übersicht der System- und Umgebungsvariablen finden Sie im 

Anhang (ab Seite 24). 

[ŜƎŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ αSolutions for PTC Creo Elements /Direct Modelingά-DVD in ein DVD-ROM Laufwerk ein. 

Sollte der Autostart für das Laufwerk deaktiviert sein, starten Sie die Installation mit einem 

Doppelklick auf αInstall.exeά ƛƳ Hauptverzeichnis der DVD. Das Programm muss mit 

Administrationsrechten gestartet werden. 

Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache für die Installation ǳƴŘ ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴ {ƛŜ Ƴƛǘ αWeiterάΦ 
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Geben Sie die Modeling-Version an, für die die Konstruktionslösungen installiert werden sollen. 

 

 

 

Im folgenden Dialog wählen Sie das Installationsverzeichnis. Möchten Sie statt des 

{ǘŀƴŘŀǊǘǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎǎŜǎ αC:\Programme\Klietschά ŜƛƴŜƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ tŦŀŘ ǿŅƘƭŜƴΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ ŘŜƴ 

αÄndernά-Button und wählen das gewünschte Verzeichnis aus. 
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5ŜǊ αLadebefehlά ƛƴǘŜƎǊƛŜǊǘ ŘƛŜ YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴǎƭǀǎǳƴƎŜƴ ƛƴ Řŀǎ aƻŘŜƭƛƴƎ. Sie sollten in den meisten 

CŅƭƭŜƴ αLadebefehl eintragenά ǿŅƘƭŜƴΦ 9ƛƴŜ ƎŜƴŀǳŜǊŜ .ŜǎŎƘǊŜƛōǳƴƎ ȊǳƳ [ŀŘŜōŜŦŜƘƭ ŦƛƴŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ 

YŀǇƛǘŜƭ αLadebefehlά ab Seite 8. 

 

 

 

IŀōŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ aŜƴǸǇǳƴƪǘ αLadebefehl eintragenά ƎŜǿŅƘƭǘΣ ǿŜǊŘŜƴ {ƛŜ ƛƳ ƴŅŎƘǎǘŜƴ {ŎƘǊƛǘǘ 

aufgefordert, die Konfigurationsdatei Ihres Modeling anzugeben. Die Konfigurationsdatei wird beim 

Start des Modeling geladen und enthält personalisierte Aufrufe. 

Es bestehen zwei Möglichkeiten:  

1) Sollte noch keine Konfigurationsdatei vorhanden sein, erhalten Sie einen Hinweis. Nach 

Bestätigung der Meldung ƪǀƴƴŜƴ {ƛŜ ŜƛƴŜ ƎǸƭǘƛƎŜ YƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎŘŀǘŜƛ ǿŅƘƭŜƴ όαÄndernΧά-Schalter), 

ƻŘŜǊ ŜƛƴŜ ƴŜǳŜ ŜǊǎǘŜƭƭŜƴ ό{ŎƘŀƭǘŜǊ αErstellenάύ. Die Konfigurationsdatei trägt den Namen 

αsd_customizeά ǳƴŘ ǿƛǊŘ ŀǳǎ ŘŜƳ YƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎǾŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ ƎŜƭŀŘŜƴΦ 5ŀǎ ±ŜǊȊŜƛŎƘƴƛǎ ƪŀƴƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ 

Umgebungsvariablen gesetzt werden. Beachten Sie dazu die Informationen im Anhang. 
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2) Sollten sich jedoch auf Ihrem System bereits eine oder mehrere Konfigurationsdateien befinden, 

werden diese in der Auswahlliste angezeigt. Möchten Sie eine andere als angegebene 

YƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴǎŘŀǘŜƛ ǿŅƘƭŜƴΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ αÄndernά ǳƴŘ ǿŅƘƭŜƴ ŘƛŜ ŜƴǘǎǇǊŜŎƘŜƴŘŜ 5ŀǘŜƛ ŀǳǎΦ Die 

ausgewählte Datei muss eine gültige Modeling Konfigurationsdatei sein und beim Start des Modeling 

geladen werden! .ŜǎǘŅǘƛƎŜƴ {ƛŜ LƘǊŜ 9ƛƴƎŀōŜ Ƴƛǘ αWeiterάΦ Informationen zur Konfigurationsdatei 

entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
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Ladebefehl  
 

 

 

IŀōŜƴ {ƛŜ ǿŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ αLadebefehl nicht eintragenά ƎŜǿŅƘƭǘΣ ƳǸǎǎŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ 

Änderungen der Konfigurationsdatei manuell eintragen. Die manuelle Eintragung kann notwendig 

werden, wenn Sie zum Beispiel weitere Zusatzmodule installiert haben, oder die Konfigurationsdatei 

zentral im Netzwerk verwaltet wird. 

Um den Ladebefehl manuell eintragen zu können, suchen Sie im Installationsverzeichnis der 

YƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴǎƭǀǎǳƴƎŜƴ ŘƛŜ 5ŀǘŜƛ αInst_Log.txtάΦ Am Ende dieser Datei finden Sie den Ladebefehl, den 

Sie in Ihre Konfigurationsdatei eintragen können. 

Der Ladebefehl könnte wie folgt aussehen: 

 

(load "C:/Programme/Klietsch/KL_0510_1810/klmodule.txt") 
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Update 
 

Möchten Sie eine bereits installierte Version updaten, gehen Sie bei der Installation bitte wie folgt 

vor: sƻŦŜǊƴ LƘƴŜƴ Řŀǎ ¦ǇŘŀǘŜ ŀƭǎ α*.zipά-Archiv vorliegt, entpacken Sie dieses in ein Verzeichnis Ihrer 

²ŀƘƭΦ 9ǎ ƛǎǘ ǿƛŎƘǘƛƎΣ Řŀǎǎ {ƛŜ ŘƛŜ αInstall.exeά ƴƛŎƘǘ ŀǳǎ ŘŜƳ !ǊŎƘƛǾ ƘŜǊŀǳǎ ǀŦŦƴŜƴΗ 

Wählen Sie im ersten Schritt Ihre bevorzugte Sprache und klicken anscƘƭƛŜǖŜƴŘ ŀǳŦ αWeiterάΦ 

 

 

 

Im nächsten Schritt geben Sie bitte die Modeling-Version an, für die das Update der 

Konstruktionslösungen installiert werden soll. 
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Die Update-Installation ermittelt die zuletzt installierte Version und das dazugehörige Verzeichnis. 

«ōŜǊǇǊǸŦŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ LƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎǇŦŀŘ ǳƴŘ ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴ {ƛŜ Ƴƛǘ αWeiterάΦ 

 

 

 

Sollte das Installationsverzeichnis und die installierte Version nicht ermittelt werden können, ändern 

{ƛŜ ŘŜƴ tŦŀŘΣ ƛƴŘŜƳ {ƛŜ ŀǳŦ ŘŜƴ α&ƴŘŜǊƴ Χά-Button klicken. Erst wenn ein gültiges Verzeichnis 

ƎŜǿŅƘƭǘ ǿǳǊŘŜΣ ƪǀƴƴŜƴ {ƛŜ LƘǊŜ !ǳǎǿŀƘƭ Ƴƛǘ αOKά ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴΦ 
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Nicht updatebare Version  
 

Sollte die gefundene installierte Version mit dem Update inkompatibel sein, erhalten Sie eine 

Fehlermeldung. In diesem Fall haben Sie zwei Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 
Die Installationsparameter stammen von einer alten Version oder wurden nicht gefunden. Wählen 

Sie das korrekte Verzeichnis aus und bestätigen Sie mit αOKάΦ 

- oder - 

Ihre Version ist inkompatibel. Brechen Sie das Update mit einem KƭƛŎƪ ŀǳŦ αAbbrechenά ŀō ǳƴŘ 

ōŜǎǘŅǘƛƎŜƴ {ƛŜ Ƴƛǘ αJaάΦ 
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Wurde das richtige Installationsverzeichnis gewählt, erhalten Sie eine Übersicht über die Installation. 

Sind alle Angaben korrekt, beginnen Sie das Update mit einem KƭƛŎƪ ŀǳŦ ŘŜƴ αInstallierenά-Button. 

 

 

 

Um die Installation abzuschließenΣ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ αFertigstellenάΦ 
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Erste Schritte  

Module starten  
Starten Sie Ihr Modeling. Wurde bei der Installation der Konstruktionslösungen der Ladebefehl in die 

Konfigurationsdatei eingetragen, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Add-ons zu starten. 

 

 

 

Gehen Sie in der Menüleiste auf den Reiter αDateiά ǳƴŘ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ auf αaƻŘǳƭŜ ΧάΦ 
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Im öffnenden Dialog wŅƘƭŜƴ {ƛŜ ŘŜƴ wŜƛǘŜǊ αKlietschά. Sie sehen eine Auflistung der verfügbaren 

Module der Konstruktionslösungen. Möchten Sie ein Modul starten, setzen Sie einfach einen 

entsprechenden Haken an gewünschter Stelle. Die ausgewählten Module werden sofort gestartet, 

sofern die entsprechende Lizenz verfügbar ist. 

Möchten Sie die Module beim Start des Modeling automatisch starten lassen, klicken Sie auf den 

αStarten Χά-Button. 

Im folgenden Dialog sehen Sie auf der linken Seite alle verfügbaren Module. Scrollen Sie nach unten. 

Dort finden Sie die Konstruktionslösungen. Wählen Sie das Modul, dass Sie bei Programmstart 

ŀǳǘƻƳŀǘƛǎŎƘ ǎǘŀǊǘŜƴ ƳǀŎƘǘŜƴ ǳƴŘ ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘ ŀǳŦ αHinzufügen ->άΦ ²ƛŜŘŜǊƘƻƭŜƴ {ƛŜ 

diesen Schritt für alle gewünschten Module. Möchten Sie ein Modul aus dem Starteintrag entfernen, 

ƳŀǊƪƛŜǊŜƴ {ƛŜ Řŀǎ aƻŘǳƭ ǳƴŘ ƪƭƛŎƪŜƴ ŀǳŦ αEntfernen <-άΦ .ŜǎǘŅǘƛƎŜƴ {ƛŜ ƛƘǊŜ !ǳǎǿŀƘƭ Ƴƛǘ αOKάΦ {ƛŜ 

ƪǀƴƴŜƴ Řŀǎ CŜƴǎǘŜǊ αModuleά ǎŎƘƭƛŜǖŜƴΦ 
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Konfiguration  
Zum Konfigurieren der KonǎǘǊǳƪǘƛƻƴǎƭǀǎǳƴƎŜƴ ǿŅƘƭŜƴ {ƛŜ ƛƳ aƻŘŜƭƛƴƎ ±му αDateiά Ą αVorgabenά Ą 

αKlietschάΦ 

Der entsprechende Menüpunkt befindet sich bis ±ŜǊǎƛƻƴ мт ǳƴǘŜǊ αBearbeitenά Ą αVorgabenά Ą αKlietschάΦ 
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Einstellungen -Dialog   

Allgemeine Einstellungen  

 

 

 

Wählen Sie den wŜƛǘŜǊ αAllgemeine EinstellungenάΦ aǀŎƘǘŜƴ {ƛŜ ŘƛŜ {ǇǊŀŎƘŜ ŘŜǊ YƭƛŜǘǎŎƘ aƻŘǳƭŜ 

ändern, wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache ƛƳ CŜƭŘ αSpracheάΦ  

!ƪǘƛǾƛŜǊŜƴ {ƛŜ αnur eigene TeileάΣ ǿŜƴƴ {ƛŜ ƴǳǊ ǎŜƭōǎǘ ƘƛƴȊǳƎŜŦǸƎte Profildaten verwenden möchten. 

Die Standardprofildaten der Konstruktionslösungen werden dabei ignoriert. Sollten Sie noch keine 

eigenen Profile erstellt haben, werden vorerst die Standardprofile angezeigt. 

aƛǘ ŘŜƳ aŜƴǸǇǳƴƪǘ αTeile Namen vergebenά ōŜǎǘƛƳƳŜƴ {ƛŜΣ ǿƛŜ ŘƛŜ bŀƳŜƴ ŜǊǎǘŜƭƭǘŜǊ tǊƻŦƛƭŜ ǳƴŘ 

¢ŜƛƭŜ ǾŜǊƎŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ǎƻƭƭŜƴΦ αStandardά ǾŜǊǿŜƴŘŜǘ aƻŘŜƭƛƴƎ ƛƴǘŜǊƴŜ bŀƳŜƴΣ αaus Datenά 

übernimmt die Teilenamen ŀǳǎ ŘŜƳ 5ŀǘŜƴōŜǎǘŀƴŘ ǳƴŘ αautomatischά ǾŜǊƎƛōǘ ǎƻǿƻƘƭ ƛƴǘŜǊƴŜ 

Namen, wie auch Namen aus dem Datenbestand, wenn vorhanden. 

Wählen Sie die passende Datenbank für SQL-Abfragen im PART Assistant aus. 

«ōŜǊ ŘŜƴ αInfoά-Button öffnen Sie ein Ausgabedialog, dieser zeigt Ihnen die installierte Version sowie 

alle gesetzten Pfade und Pfadvariablen. 

¦ƴǎŜǊŜ IƻƳŜǇŀƎŜ ŜǊǊŜƛŎƘŜƴ {ƛŜ ǸōŜǊ ŘŜƴ {ŎƘŀƭǘŜǊ αSupportάΦ ²ŜƛǘŜǊŜ LƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴŜƴ ȊǳƳ [ƛȊŜƴȊ-

Server ŜǊƘŀƭǘŜƴ {ƛŜ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜƳ YƭƛŎƪ ŀǳŦ αLicense ServerάΦ 

Speichern Sie Ihre Eingaben durch klicken des grünen Hakens. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Menüreitern erhalten Sie, wenn Sie im unteren Bereich des 

Dialoges auf das gelbe Fragezeichen klicken. 
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Verzeichnisse 

LƳ wŜƛǘŜǊ αVerzeichnisseά erhalten Sie eine Übersicht gesetzter Pfade für Einstellungen. Dabei ist 

folgende Hierarchie zu beachten: 

1. $SDCORPCUSTOMIZEDIR (Firmen Einstellungen; Umgebungsvariable) 

2. $SDSITECUSTOMIZEDIR (Standort Einstellungen; Umgebungsvariable) 

3. $SDUSERCOSTUMIZEDIR (Benutzer Einstellungen; Umgebungsvariable) 

4. Benutzerverzeichnis (lokale Benutzer Einstellungen) 

Standartmäßig werden keine Umgebungsvariablen gesetzt, sodass die Einstellungen aus dem lokalen 

Benutzerverzeichnis geladen werden. 

  
Übersicht über gesetzte Verzeichnisse 
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Einstellungsdatei  

Möchten Sie die Klietsch Einstellungen global verfügbar machen, wählen Sie den Reiter 

αEinstellungsdateiάΦ 

 

 

 

Beachten Sie bitte, dass die Änderungen erst bei einem Neustart vom Modeling übernommen 

werden und daher erforderliche Rechte eingeräumt werden müssen. Die Einstellungen werden erst 

beim Beenden des, mit erforderlichen Rechten gestarteten, Modelling in das Verzeichnis 

geschrieben. 

Damit die Änderungen auf dem PC wirksam werden, müssen die lokalen Benutzereinstellungen 
entfernt werden. Dazu wählen Sie die hǇǘƛƻƴ αBenutzereinstellungsdatei löschenά und starten das 
Modeling neu. 
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Konfiguration BOM Assistant  
Um den BOM Assistant zu konfigurieren, ǿŅƘƭŜƴ {ƛŜ ōƛǎ ±ŜǊǎƛƻƴ мт αBearbeitenά Ą αVorgabenά Ą 

αBOM Assistantά Ą αBOM AssistantάΦ 

 

 

 

Ab Version 18 ǿŅƘƭŜƴ {ƛŜ ōƛǘǘŜ αDateiά Ą αVorgabenά Ą αBOM Assistantά Ą αBOM AssistantάΦ 
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¦Ƴ ŘƛŜ YƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ ŀǳŦǊǳŦŜƴ Ȋǳ ƪǀƴƴŜƴΣ Ƴǳǎǎ ŘŜǊ αBOM Assistantά ƎŜƭŀŘŜƴ ǎŜƛƴΦ 

Im öffnenden Menü werden Sie nach dem Passwort ƎŜŦǊŀƎǘΣ ƎŜōŜƴ {ƛŜ ŜƴǘǿŜŘŜǊ αenableά ƻŘŜǊ 

αeinschaltenά ŜƛƴΦ Drücken Sie anschließend die Enter-Taste. 

 

 

 

Ausführliche Informationen zur Konfiguration des BOM Assistant erhalten Sie, nachdem Sie auf das 

gelbe Fragezeichen geklickt haben. Die Konfigurationsdokumentation öffnet sich dann in Ihrem 

Browser. 

 

 

Hinweis: Bei Problemen mit dem BOM Assistant kontaktieren Sie bitte unseren Support und senden 
uns die BOM Assistant Einstellungen mit!  














